Resumen en Lenguaje Sencillo para la Renovacién y Modificacion de la Revision de Nuevas Fuentes
Solicitud de Permiso de Revision de Nuevas Fuentes de Aire Numero 19942

El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de aire pendiente que esta siendo
revisada por la Comision de Calidad Ambiental de Texas segun lo dispuesto en el Capitulo 39 del Cédigo
Administrativo de Texas 30. La informacion proporcionada en este resumen puede cambiar durante la
revision técnica de la solicitud y no son representaciones federales exigibles de la solicitud de permiso.

Darling Ingredients, Inc. (Darling) (CN600480826) ha presentado una solicitud de renovacion y enmienda al
permiso numero 19942. La planta de Bastrop (RN101638641) es una instalacién de conversion de
subproductos de procesamiento de alimentos en 264 FM 2336, Bastrop, TX, condado de Bastrop.

Esta renovacioén autorizara la continuacion de la operacion de la Planta de Bastrop para el procesamiento de
subproductos alimentarios. La enmienda autorizara actualizaciones en las tasas de emision asociadas a la
conversién de subproductos alimentarios, a fin de reflejar las operaciones actuales de la instalacion. Darling
ha enumerado en la solicitud los contaminantes y las cantidades que se emitiran para cada instalacion. A
continuacion se muestra la cantidad actual permitida, la cantidad que se agregara o eliminara, y la cantidad
total para cada contaminante que se propone emitir cada afio para todas las instalaciones.

Emisiones Emisiones Emisiones Totales
Los Contaminantes Permitidas Anadidas/Eliminadas Propuestas
(toneladas por afio) (toneladas por aino) toneladas por aio)
VOCs (los compuestos organicos
volétiles) 7.88 10.06 17.94
NOx (6xidos de nitrégeno) 75.79 13.00 88.79
co (mondxido de carbono) 82.30 -4.52 77.78
PM (materia en particula) 26.50 10.34 36.84
PM1o (materia en particula con
diametros de 10 micrones o 25.15 10.34 35.49
menos)
PM2s (materia en particula con
diametros de 2.5 micrones o 22.69 4.97 27.66
menos)
SO:2 (diéxido de azufre) 39.90 -2.88 37.02
NHs (amoniaco) 2.16 1.98 4.14
H2S (sulfuro de hidrégeno) 0.59 11.81 12.40

Las instalaciones nuevas y/o modificadas contaran con sistemas de control de olores mediante torres de lavado
(scrubbers) y un oxidador térmico regenerativo (RTO), ademas de aplicar las mejores practicas de combustion y
procedimientos de buen mantenimiento y orden (buenas practicas operativas) para minimizar las emisiones.
Entre estas buenas practicas se incluyen mantener las instalaciones y los equipos limpios y en buen estado de
funcionamiento, asi como realizar los procesos en instalaciones cerradas para reducir los olores.
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