Resumen en Lenguaje Sencillo Para la Certificacion de la Renovacion del Permiso de Revision
de Fuentes Nuevas

Solicitud de Permiso de Revision de Nuevas Fuentes de Aire Numero 36050

El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de aire pendiente que esta siendo
revisada por la Comisién de Calidad Ambiental de Texas, segun lo dispuesto en el capitulo 39 del Cédigo
Administrativo de Texas. La informacion proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revision
técnica de la solicitud y no son representaciones federales ejecutables de la solicitud de permiso.

Service Gin (CN601069768) ha presentado una solicitud de renovacién del permiso nimero 36050. El Service
Gin (RN101952117) es una instalacion de procesamiento de algodén ubicada en 1506 E 24™ St, Plainview,
Hale Condado.

Esta renovacion autorizara la continuacion del funcionamiento de desmotadora de algodon. Esta instalacion
es un procesador de temporada de algodén de semilla cruda para los agricultores de la zona. Los modulos de
algodén de los campos se transportan a la instalacion y se almacenan temporalmente antes de su
procesamiento. El algodon de semilla se descarga en la instalacidon y se seca con aire caliente calentado por
quemadores de gas. La hoja, el tallo, los cadillos y otro material de la planta se retiran del algodén de semilla
en el equipo de limpieza. Este material retirado se almacena temporalmente en el sitio y se retira
periddicamente en camién. El algodén de semilla limpiado se “desmota”, donde se quita la semilla de la
pelusa. La semilla se almacena temporalmente en el sitio y se retira periodicamente por camién. La pelusa
pasa a través del equipo de limpieza de pelusa y se limpia. El material retirado de estos limpiadores de
pelusas se empaqueta en una paca de mota. La pelusa limpia luego viaja a una prensa y se empaqueta en
una paca de pelusa. Las pacas de mota y pelusa se retiran periédicamente en camion. Service Gin ha
certificado que no habra cambios en el permiso. Los siguientes indices de emision permitidos seguiran siendo
los mismos.

Los Contaminantes Cantidad Total Permitida (toneladas por ano)
PM 81.92

PM10 26.90

PM2.5 1.83

VOC 0.11

NOx 1.93

S0O2 0.01

CcoO 1.62

Las instalaciones que se renuevan siguen siendo controladas por ciclones de alta eficiencia. Estos
dispositivos eliminan las particulas del aire para reducir las emisiones.
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