Adjunto E

Resumen en lenguaje sencillo
Corporacion BASF
WDW-51, WDW-99, WDW-408 y WDW-409 (propuesto)

Aplicacion de permiso para disposicion de residuos en un pozo de inyeccion Clase I

El aplicante es la corporacion BASF (que serd referida como BASF). Esta aplicacion y
documento técnico de soporte es para un permiso para deshacerse de residuos en un pozo de
inyeccion Clase I. BASF estd solicitando renovacion para cuatro permisos, tres de ellos para tres
pozos ya perforados que actualmente tienen permiso como WDW-51, WDW-99 y WDW-408 y
uno para un pozo propuesto no perforado que tiene permiso como WDW-409. Los residuos
inyectados en los pozos seran agua de desecho proveniente principalmente durante la fabricacion
de caprolactam en la planta de BASF, que est4 ubicada en 602 Copper Road en Freeport, Texas.

Los pozos de inyeccidn estan ubicados en la propiedad de la que la corporacion BASF es duefio.

El principal desecho que serd inyectado de manera rutinaria es agua de desecho peligrosa
generada durante la fabricacion de caprolactam. Los otros desechos adicionales permitidos
incluyen aguas asociadas, tales como agua subterranea y agua de lluvia contaminada por los
desechos autorizados, derramamientos de los desechos autorizados, soluciones utilizadas en la
limpieza y mantenimiento del equipo de los pozos y desechos acuosos generados durante cierres,
arranques y operaciones de limpieza en los procesos de produccion de caprolactam y otros
desechos no peligrosos provenientes de otras facilidades que son compatibles con la permitida
agua de desecho, la zona de inyeccion y los materiales del pozo. Los desechos generados durante
la construccion de los pozos o el cierre de estos y sus facilidades asociadas que son compatibles
con los desechos permitidos, la zona de inyeccion y los materiales del pozo ocurrirdn como un
desecho de unica vez y el volumen de desecho generado serd minusculo en comparacién a los

otros desechos previamente mencionados.

El agua de desecho generada para inyeccion en los pozos WDW-51, WDW-99, WDW408 y
WDW-409 (propuesto) consistird en una mezcla de un numero de corrientes de desecho
individuales descritas en la Tabla IX.A de la aplicacion de permiso. El pH de la corriente de agua
de inyeccién sera mayor que 2.0 y menor que 12.5. Los siguientes RCRA cddigos de desecho
son aplicables a la facilidad de BASF en Freeport: D002 y D0O18.
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La USEPA ha aprobado una peticién hecha por BASF para ser excemptos de las restricciones de
disposicion de tierras basado en una demostracion de no migracion. BASF ha demostrado con
dicha aplicacién con un razonable grado de certitud que no habrd migracion de desechos
peligrosos provenientes de la zona de inyeccion. La informacion enviada en la peticion de no
migracion demuestra que la inyeccidn subterranea de la corriente de agua de desecho protege la

salud humana y al medio ambiente.

Por lo tanto, la compaiiia confia que la inyeccion de desechos en la facilidad de BASF en

Freeport es la mejor tecnologia disponible para deshacerse de la corriente de desecho.
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