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Attachment E

Plain Language Summary

Deer Park Glycine LLC
WDW-222 and WDW-223

Permit Renewal Application to Dispose of Waste in a Class I Injection Well

The applicant is Deer Park Glycine LLC (formerly GEO-Specialty Chemicals).  This application 

and supporting technical document is for a permit to dispose of waste in a Class I injection well.  

Deer Park Glycine is requesting renewal for two permits for drilled waste disposal wells WDW-

222 and WDW-223. The waste injected in the wells will be wastewater generated primarily 

during the manufacture of glycine and drying of DAXAD at the Deer Park Glycine Facility, 

which is located on 739 Independence Parkway located in Deer Park, Texas.  The injection wells 

are located on property which is owned by Deer Park Glycin, LLC.

The principal waste that will be routinely injected is industrial non-hazardous wastewater 

generated from production of glycine and the drying liquid DAXAD. The additional permitted 

wastes include other associated wastes such as ground water and rainfall contaminated by the 

above authorized wastes, spills of the above authorized wastes, solutions used in cleaning and 

servicing the waste disposal well equipment and aqueous wastes generated during shutdown, 

start-up and clean-out operations in the glycine production processes and other non-hazardous 

wastes from other facility operations which are compatible with the permitted waste streams, 

Injection Zone and well materials. Wastes generated during well construction or closure of the 

well and associated facilities that are compatible with permitted wastes, Injection Zone and well 

materials could occur as a one-time-only waste and the volume of waste generated will be 

miniscule in comparison to the other wastes previously discussed. 

The wastewater generated for injection into the WDW-222 and WDW-223 injection wells will 

consist of a composite of a number of individual waste streams described in Table IX.A of the 

permit application.  The pH of injected waste streams shall be greater than 2.0 and less than 12.5.  

Deer Park Glycine has, with that application, demonstrated to a reasonable degree of certainty, 

there will be no migration of hazardous waste from the Injection Zone. Therefore, the company 

is confident that injection of waste at the Deer Park Glycine Facility is the best technology 

available for disposal of the waste stream.
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Adjunto E

Resumen en lenguaje sencillo

Deer Park Glycine LLC

WDW-222 y WDW-223

Aplicacion de permiso para disposición de residuos en un pozo de inyección Clase I

El solicitante es Deer Park Glycine LLC (anteriormente GEO-Specialty Chemicals). Esta 

solicitud y el documento técnico de apoyo se refieren a un permiso para la disposición de 

residuos en un pozo de inyección de Clase I. Deer Park Glycine solicita la renovación de dos 

permisos para los pozos de disposición de residuos perforados WDW-222 y WDW-223. Los 

residuos inyectados en los pozos serán aguas residuales generadas principalmente durante la 

fabricación de glicina y el secado de DAXAD en la planta de Deer Park Glycine, ubicada en 739 

Independence Parkway, Deer Park, Texas. Los pozos de inyección se encuentran en una 

propiedad de Deer Park Glycin, LLC.

Los principales residuos que se inyectarán habitualmente son aguas residuales industriales no 

peligrosas generadas por la producción de glicina y el líquido de secado DAXAD. Los residuos 

adicionales permitidos incluyen otros residuos asociados, como aguas subterráneas y lluvia 

contaminada por los residuos autorizados anteriormente, derrames de dichos residuos, soluciones 

utilizadas en la limpieza y el mantenimiento de los equipos de los pozos de eliminación de 

residuos, residuos acuosos generados durante las operaciones de parada, arranque y limpieza en 

los procesos de producción de glicina, y otros residuos no peligrosos de otras operaciones de las 

instalaciones que sean compatibles con los flujos de residuos permitidos, la zona de inyección y 

los materiales del pozo. Los residuos generados durante la construcción o el cierre del pozo y las 

instalaciones asociadas que sean compatibles con los residuos permitidos, la zona de inyección y 

los materiales del pozo podrían presentarse como residuos únicos, y el volumen generado será 

minúsculo en comparación con los demás residuos mencionados anteriormente.

Las aguas residuales generadas para la inyección en los pozos de inyección WDW-222 y WDW-

223 consistirán en una combinación de varios flujos de residuos individuales descritos en la 

Tabla IX.A de la solicitud de permiso. El pH de los flujos de residuos inyectados deberá ser 

superior a 2.0 e inferior a 12.5.
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Con esta solicitud, Deer Park Glycine ha demostrado con un grado razonable de certeza que no 

habrá migración de residuos peligrosos desde la Zona de Inyección. Por lo tanto, la empresa 

confía en que la inyección de residuos en la Planta de Deer Park Glycine es la mejor tecnología 

disponible para la eliminación de este flujo de residuos.


